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RESUMO
A aprendizagem é um processo de construção de conhecimentos, desta forma o professor deve usar de artifícios que possibilitem aos alunos a construção de seu próprio conhecimento. O uso de recursos didáticos para auxílio nas aulas é fundamental para tornar as mesmas mais interessantes e eficazes no processo ensino-aprendizagem, principalmente no que diz respeito à construção de conhecimento individual a partir do coletivo. Mas no que diz respeito às escolas públicas, nem sempre se dispõe de recursos financeiros, e mesmo com a disponibilização desses recursos, esses precisam ser aplicados em problemas mais estruturais na escola, ficando a escola, dessa forma, sem recursos didáticos para melhoria nas aulas. Para o desenvolvimento desses recursos, se faz necessário o uso de materiais que possibilitem a construção dos mesmos, e que sejam acessíveis às escolas. Com o objetivo de facilitar a construção desses recursos, realizou-se alguns testes com uma massa elaborada a partir de Cal (CaO), serragem e cola para isopor. A ideia de trabalhar com esses materiais, se deu justamente por serem materiais de fácil acesso. Foram realizados vários testes, com diferentes proporções dos ingredientes, as que melhor atenderam às expectativas foram as massas da proporção 1:2:1 (Cal, serragem, cola) obtendo-se uma massa maleável, mas após secagem mais porosa e menos resistente, a proporção 1:1:2 (Cal, serragem, cola) uma massa bem maleável, com uma resistência superior as demais, com características mais lisas, no entanto optou-se por utilizar a massa da proporção 2:1:1 (Cal, serragem, cola) uma massa que também possibilita a modelagem em primeiro momento, mas que após secagem se torna um material bem resistente também, sua escolha se dá pela economia de cola, influenciando no custo final. Uma massa que não quebra com facilidade, mas que se não manuseada no tempo certo pode vir a rachar após secagem. Percebeu-se que conforme manuseada, a massa vai secando bem rápido, a adição de algumas gotas de água, nesse momento, retarda um pouco mais essa secagem, possibilitando um tempo maior para modelagem. Com o material elaborado na proporção correta, bem como o manuseamento correto da massa aliada a uma secagem bem feita, obtemos um resultado efetivo. Desta forma, a elaboração de uma massa maleável em primeiro momento e com uma boa resistência após secagem, e acessível às escolas foi de fundamental importância para um melhor êxito na construção dos materiais a serem utilizados pelos professores das escolas públicas do brejo paraibano para melhoria no ensino. 
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